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Banddiskmaskiner är designade för snabb diskning av stora 
mängder av diskgods.  För dessa typer av diskmaskiner är 
det viktigt att platsbehov och effektivitet är i balans.HOBART 
har en lösning för detta: twinLINE och autoLINE som är 
ett enastående och innovativt system för att organisera 
diskprocessen.   Twin-LINE är tillval både för FTNi och FTPi.

Det patenterade twinLINE och autoLINE systemet gör det 
möjligt att diska brickor stående på ett separat brickband 
samtidigt som tallrikar och annat diskgods diskas på 
fingerbandet. 
Denna innovativa egenskap ökar inte diskmaskinens 
platsbehov men ökar avsevärt maskinens kapacitet. FÖRDELAR

•	 Upp till 30% tidsbesparing under diskprocessen

•	 Kan användas med både PROFI- och PREMAX-serien

•	 Ökad kapacitet tack vare den innovativa lösningen

HOBART TWIN-LINE och AUTO-LINE

I twin-LINE utförandet matar man brickorna manuellt på 
brickbandet.  I autoLINE sker detta automatiskt.  
För att göra användningen ännu enklare staplas brickorna 
i båda utföranden automatiskt i en brickvagn på 
utmatningssidan av maskinen.
Detta gör att diskprocessen blir ca 30% snabbare och 
därmed reduceras naturligtvis driftskostnaden. 
 
AutoLINE kan också utrustas med ett separat bestickband 
med automatisk hantering av bestick.

VÄRLDSNYHET
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TRI RINSE  - TRIPPEL SLUTSKÖLJNING
HOBARTs unika trippel slutskjölning är ett av marknadens mest 
avancerade och är nyckeln till maskinernas låga förbrukning av 
vatten och energi. TRI-RINSE är standard på alla HOBART band- 
diskmaskiner.  
I det första steget spolas diskvatten och diskmedel tillbaka ner 
i disktanken. Detta minskar förbrukningen av diskmedel och 
minimerar mängden diskvatten som förs vidare in i sköljzonen.  
I mellansköljen pumpas recirkulerande sköljvatten över diskgodset 
och höjer dess temperatur. I det sista steget sköljs disken helt 
ren med hett vatten och med tillsatt torkmedel.

EGENSKAPER

PREM
AX LIN

E EXCLUSIVT

PREMAX - HÖGTEMPERATURDISKNING
Diskresultatet beror på olika faktorer som vattnets temperatur, 
kontakttid med diskgodset, tryck samt mängd och 
koncentration av diskmedel.  
Diskmedlet har två uppgifter – att lösa upp smutsen och 
att förhindra att den fastnar på diskgodset igen. Det som 
har visat sig ha den största inverkan på diskresultatet 
är temperaturen på diskvattnet. De traditionella 
banddiskmaskinerna på marknaden diskar med 60 °C.  
HOBART PREMAX diskar med ca 67 °C vatten. Detta ger 
en avsevärd ökning av diskmaskinens kapacitet – upp till 
40 % mot en maskin med traditionella lösningar.

FREEFLOW FINGERBAND
Placering av diskgodset påverkar vattenstrålarnas 
effektivitet.  En bricka kan skugga en tallrik så att 
vattenstrålarna inte kommer åt tallrikarna ordentligt.
Det nya FREEFLOW fingerbandet är anpassat för att hindra 
detta. Peggarna är utformade speciellt för att undvika att 
diskgods ”skuggas” av brickor och lock.  
FREEFLOW fingerbandet optimerar diskresultatet när man 
diskar diskgods av olika storlekar.  

DROP-IN DISKARMAR
Alla disk- och sköljarmar sitter i bajonettfattning så att de enkelt 
kan tas bort och sättas tillbaka vid behov.  Inga verktyg behövs 
och det finns inga spännen som skall lossas.   Det är lika 
enkelt att sätta in dem igen.  Med 65 % bredare vattenstrålen 
diskas diskgodset två gånger per diskarm.  
PREMAX har 13 diskarmar, 7 övre och 6 nedre per  
diskzon.   (PROFI: 11,  6 och 5) 

KODADE DISK- OCH SKÖLJARMAR
Alla disk- och sköljarmar är utformade för att enkelt kunna tas av 
och sättas in på rätt plats i maskinen. 

KODADE GARDINER
Alla gardiner är märkta och lätta att ta av och sättas tillbaka på rätt 
plats i maskinen.

FÄRGKODADE SILAR och SILPLÅTAR
Blå markeringar på silar och silplåtar hjälper användaren att identi-
fiera delarna som skall rengöras manuellt.

PUMPSKÖLJNING 
I Hobarts patenterade pumpsköljning recirkuleras sköljvattnet 
flera gånger över diskgodset. 
På detta vis utnyttjas värmen i sköljvattnet på ett bättre sätt 
och en större del av värmen förs över till diskgodset. Detta 
leder till att disken torkar snabbare.
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SKÖLJVATTEN KONTROLL
I moderna tunneldiskmaskiner kan användaren oftast 
välja mellan olika matningshastigheter beroende på typ av 
diskgods och smutsighetsgrad. Den patentsökta sköljvatten 
kontrollen i PREMAX FTPi anpassar automatiskt sköljvatten-
förbrukningen till den hastighet användaren valt.  Funktionen 
ger alltså en optimerad sköljvattenmängd per korg oavsett 
maskinens hastighet. 

TOMRUMSDETEKTERING
I ett diskrum varierar arbetsbelastningen under  
dagen och oftast behöver man inte köra diskmaskinerna  
med full kapacitet och då kan mellanrum mellan diskbackarna 
uppstå.  Vanligtvis kommer dessa mellanrum att utgöra 
30-40 % av diskmaskinens kapacitet.  Tomrumsdetektering 
i PREMAX FTPi letar upp dessa mellanrum och minskar 
omedelbart mängden vatten i slutsköljens sista steg till ett 
minimum för perfekta hygieniska diskresultat med minsta 
möjliga förbrukning av vatten, energi och kem. 

SJÄVDIAGNOSTIK
Varje gång maskinen startas och fylls med vatten genomför 
PREMAX FTPi automatiska tester av viktiga funktioner som 
är av avgörande betydelse för diskfunktion och hygien. Dessa 
funktioner är t.ex. uppvärmningssystem, pumpar och diskar-
marnas position. Resultatet av självdiagnostiken visas sedan 
i maskinens display.  Eventuella avvikelser rapporteras i 
klartext tillsammans med förslag på lösningar på problemen.

BESTICKPROGRAM
När man diskar bestick i en banddiskmaskin använder man 
diskkorgar.  I en vanlig bestickkorg diskas bestick liggande.
Ofta lastar man för många bestick och då är slutresultatet 
inte alltid godkänt.  
Disklåda för bestick ger det  bästa disk- och torkresultatet. 
Besticken diskas stående, osorterade och med handtagen ned. 
Bestickprogrammet identifierar dessa disklådor vid 
inmatningen. Parametrar och inställningar ändras. 
Allt detta sker automatiskt utan att användaren behöver vidta 
några åtgärder.

GLASPROGRAM
Oftast diskas glas antingen i tunnel- eller i banddiskmaskiner. 
PREMAX FTPi har ett särskilt glasdiskprogram som 
identifierar kodade glaskorgar.  Parametrar och inställningar ändras. 
Allt detta sker automatiskt utan att användaren behöver 
vidta några åtgärder.  Glasprogrammet ger varje gång ett 
glänsande resultat.
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PREMAX ENERGISTYRNING 
En konventionell banddiskmaskin förlorar ca 40 % av den 
tillförda energin genom maskinens öppningar på in- och 
utmatningssidorna.   Framför allt försvinner det energi vid 
slutsköljning och torkning där den varma luften försvinner ut 
ur diskmaskinen.
PREMAX energistyrning är noga utformad för att med hjälp 
av maskinens gardiner tillsammans med vattenflöden i  
fördisk och slutsköljning behålla så mycket som möjligt av 
den tillförda energin kvar i diskmaskinen.  
I PREMAX är detta system så effektivt att man sparar upp 
till 20% jämfört med konventionella diskmaskiner. 

GROVDISKPROGRAM
Grovdiskprogram är tillval och identifierar GN-kantiner och annat 
rostfritt diskgods vid inmatningen av banddiskmaskinen.  
Diskmaskinens parametrar och inställningar ändras 
automatiskt.  När GN-kantinen når den sista diskzonen, går 
transportbandet långsammare och vattentrycket ökas.

ASR - AUTOMATISK INBYGGD FÖRSPOLNINGSZON 
 
•      Minimerar behovet av manuell förspolning
•      Förhindrar att matrester följer med disken genom maskinen
•      Tar bort matrester och andra föremål som kommit 		
        med disken in i maskinen.
•      Renare vatten i kemdiskzonen.
•      Minskar vatten-, energi- och diskmedelsförbrukningen
•      Minimerar ev. behov av vattenbyte i diskmaskinen
•      Förenklar omhändertagande av matrester

ASR - automatisk förspolningszon är konstruerad för att direkt 
skilja ut alla större partiklar från vattnet i fördisken och föra ut 
dessa ur diskmaskinen.   
Processen är mycket effektiv och matresterna hamnar i en 
silkorg under maskinens inmatning.  Silkorgen kan enkelt 
tömmas under drift utan att maskinen behöver stoppas. 
Systemet är helt inbyggt i fördiskzonen och det påverkar 
inte maskinens yttermått.  Silkorgen kan vid behov placeras 
en bit från maskinen. 

ÖPPNINGSBAR INMATNING
Öppningsbar inmatning ger bästa möjliga tillgång till 
inmatningssidan.  Mycket lätt att rengöra utan behov att 
avlägsna sidopaneler.
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PROTRONIC XL KONTROLLPANEL
Alla viktiga funktioner och data har samlats i displayen. 
Med en tydligt strukturerad färgpekskärm är PROTRONIC 
XL modern och enkel konttrollpanel.  Alla hygienrelaterade 
funktion och information är väl synliga på den stora 
skärmen.     
PROTRONIC XL kontrollpanel är standard i PREMAX FTPi  
och tillval i PROFI FTNi.  
 
Beroende på behörighetsnivå kan olika användare se olika 
information.
 
 

PROTRONIC XL har ytterligare några innovativa funktioner 
som är unika på marknaden:  
        
•	 Visning av temperaturer och felmeddelanden för de 

enskilda zonerna
•	 Automatisk lagring av underhållshistorik enligt DIN-norm
•	 Bekväm datalagring i kontrollpanel
•	 Meddelandefunktion för användare
•	 Visning av bruksanvisning
•	 Instruktionsvideo 

SMARTRONIC KONTROLLPANEL
SMARTRONIC kontrollen är standard på PROFI FTNi. 
Panelen är mycket enkel att använda. Hobart har samlat  
flera funktioner i en knapp.  Maskinens status såsom 
uppstart, tömning, start och stopp samt stand-by visas med 
olika färger i samma knapp.  Detaljerad information kan 
vid behov visas i displayen.  Panelen styr diskprocessen 
elektroniskt, övervakar HACCP parametrar och larmar vid 
avvikelser.

AUTO-CLEAN SJÄLVRENGÖRINGSPROGRAM
Auto Clean-självrengöringsprogram minimerar den manuella 
rengöringen av diskmaskinen. 

Man behöver inte längre ta bort diskarmar för den dagliga 
rengöringen. Det enda man behöver att göra är:
•	 att öppna den övre och nedre skjutspjället 
•	 att ta bort silplåtar och -korgar
•	 att stänga luckor
•	 att trycka på AUTO-CLEAN knappen för att starta 
   	 rengöringsprogrammet

Kondensorn för värmeåtervinningen rengörs automatiskt.
Insidan av maskinen samt luckor rengörs med hjälp av 360° 
roterande munstycken.
Efter 10 körda rengöringsprogram får användaren ett 
meddelande att göra en visuell kontroll.   

Auto Clean är standard i PREMAX FTPi och tillvall i  
PROFI FTNi  med PROTRONIC XL kontrollpanel. 
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MODULER FÖR HOBART BANDDISKMASKINER

FTNi | FTPi-mått

Bandbredd: 612 mm and 760 mm

Inner höjd: 440 mm

L A

DL 3 1.900 800

DL 4 2.200 1.100

DL 5 2.500 1.400

DL 6 2.800 1.700

L A

DS 4 2.200 800

DS 5 2.500 1.100

DS 6 2.800 1.400

DS 7 3.100 1.700

FÖRDISKZONER

L Z

1 E 1.300 440

2 E 1.600 740

3 E 1.900 1.040

L Z

0 L 1.400 440

1 L 1.700 740

2 L 2.000 1.040

L Z

1 S 1.700 440

2 S 2.000 740

3 S 2.300 1.040

L Z

1 E-S 2.200 440

2 E-S 2.500 740

3 E-S 2.800 1.040

DISKZONER

SKÖLJZONER NEUTRALZONER

TORKZONER

Z

L

Z

L

Z

L

Z

L
FTNi FTNi | FTPi FTNi | FTPi FTNi | FTPi

L S SEE

1400 mm900 mm

A

1800 mm 2700 mm

FTNi | FTPi FTNi | FTPi FTNi FTPi

A A A A DAA

500 mm 650 mm 900 mm 500 mm 900 mm 900 mm 650 mm500 mm

R R A A RN NA

FTNi | FTPi FTNi | FTPi FTNi | FTPi FTNi | FTPi

900mm

A

1100 mm 1400 mm

A

612
980

865

440

150*

1 470
1 960

2 150 2 110

760
1 128

1 013

440

150*

1 470
1 960

2 150 2 110

DSKDL DS

FTNi | FTPi FTNi | FTPi FTNi | FTPi
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PROFI PREMAX

MODELLER FTNi FTPi

TWIN LINE  

EKONOMI

Pumpsköljhning – l  PREMAX LINE EXCLUSIVT

Energistyrning – l 

Kemspar system l l

CLIMATE värmeåtervinning  l

CLIMATE PRO värmepump  

DISKRESULTAT

HOT-TEMP diskning − l  PREMAX LINE EXCLUSIVT

TRI-RINSE trippel slutsköljning l l

DROP-IN diskarmar l l

FREEFLOW fingerband – l

RO-L omvänd osmosis  

SENSOTRONIC 

Slutsköljkontroll – l  PREMAX LINE EXCLUSIVT

Tomrumsdetektering − l  PREMAX LINE EXCLUSIVT

BEST-START självdiagnostik − l  PREMAX LINE EXCLUSIVT

Glasprogram −   PREMAX LINE EXCLUSIVT

Bestickprogram −   PREMAX LINE EXCLUSIVT

Grovdiskprogram −   PREMAX LINE EXCLUSIVT

ASR - INBYGGD FÖRDISK  

TORKRESULTAT

Pumpsköljning − l  PREMAX LINE EXCLUSIVT

Trippel slutsköljning  

COMFORT

PROTRONIC XL kontrollpanel  

SMARTRONIC kontrollpanel  −

Drop-in diskarmar  

Kodade disk- och sköljarmar  

Kodade gardiner  

Kodade silar och silplåtar  

RENGÖRING

AUTO-CLEAN självrengöring  

Öppningsbar inmatning  

Djupdragna disktankar  

 Inclusive           Optional          – Not available

500 mm 650 mm 900 mm 500 mm 900 mm 900 mm 650 mm500 mm

R R A A RN NA

FTNi | FTPi FTNi | FTPi FTNi | FTPi FTNi | FTPi
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TEKNISK DATA

PROFI

KAPACITET  
TALLRIKAR

BAND  
HASTIGHET 
[3]

GENOMSNITT  
VATTEN-  
FÖRBRUKNING [3] 

ENERGIFÖRBRUKNING 
 i kWh [2]

(anslutningseffekt kW)

REKOMMENDERAD 
MODELL  

TOTAL 
LÄNGD

INMAT-
NINGS 
SEKTION

UTMAT-
NINGS 
SEKTION

enligt 
DIN [3] max m/min  l/t [1]

med  
CLIMATE  
värmeåtervinning

med 
CLIMATE-PRO 
värmepump mm mm mm

2,230 2,530 1.02 160 33.7
(37.5) n.a. FTNi 1-E-A-DL3 4,600 440 800

2,360 2,770 1.08 160 33.6
(39.1)

24.3
(29.1)

FTNi 0-L-A-DL3
FTNi 0-L-A-DL4
FTNi 1-L-A-DL3
FTNi 1-L-A-DL4

4,700
5,000
5,000
5,300

440
440
740
740

800
1,100
800
1,100

2,680 3,230 1.23 160 33.8
(36.7)

24.5
(29.8)

FTNi 1-S-A-DL3
FTNi 1-S-A-DL4
FTNi 2-S-A-DL4
FTNi 2-S-A-DL5

5,000
5,300
5,600
5,900

440
440
740
740

800
1,100
1,100
1,400

2,680 3,820 1.23 160 33.8
(36.7)

24.5
(29.8)

FTNi 1-S-A-DS4
FTNi 1-S-A-DS5
FTNi 2-S-A-DS5
FTNi 2-S-A-DS6

5,300
5,600
5,900
6,200

440
440
740
740

800
1,100
1,100
1,400

3,210 3,820 1.47 160 33.8
(36.7)

24.5
(29.8)

FTNi 1-E-S-A-DS5
FTNi 2-E-S-A-DS5
FTNi 2-E-S-A-DS6
FTNi 2-E-S-A-DS7

6,100
6,400
6,700
7,000

440
740
740
740

1,100
1,100
1,400
1,700

3,640 5,190 1.67 180 41.0
(44.9)

30.7
(32.0)

FTNi-2-S-A-A-DS5
FTNi-2-S-A-A-DS6
FTNi-2-S-A-A-DS7

6,800
7,100
7,400

740
740
740

1,100
1,400
1,700

4,210 5,590 1.93 180 41.0
(44.9)

30.7
(32.0)

FTNi-2-E-S-A-A-DS5
FTNi-2-E-S-A-A-DS6
FTNi-2-E-S-A-A-DS7

7,300
7,600
7,900

740
740
740

1,100
1,400
1,700

4,650 6,550 2.13 190 46.4
(53.1)

35.3
(35.7)

FTNi 2-S-A-A-A-DS5
FTNi 2-S-A-A-A-DS6
FTNi 2-S-A-A-A-DS7

7,700
8,000
8,300

740
740
740

1,100
1,400
1,700

5,190 7,200 2.38 190 46.4
(53.1)

35.3
(35.7)

FTNi 2-E-S-A-A-A-DS5
FTNi 2-E-S-A-A-A-DS6
FTNi 2-E-S-A-A-A-DS7

8,200
8,500
8,800

740
740
740

1,100
1,400
1,700



WAREWASHING
FLIGHT-TYPE DISHWASHER

FTPi | FTNi

PREMAX

KAPACITET  
TALLRIKAR

BAND  
HASTIGHET

GENOMSNITT  
VATTEN-  
FÖRBRUKNING

ENERGI FÖRBRUKNING 
i kWh [2]

(anslutningseffekt kW)

REKOMMENDERAD 
MODELL  

TOTAL 
LÄNGD

INMAT-
NINGS 
SEKTION

UTMAT-
NINGS 
SEKTION

enligt 
DIN [3] max  m/min l/t [1]

med  
CLIMATE 
värmeåtervinning 

med 
CLIMATE-PRO 
värmepump mm mm mm

2,620 3,280 1.20 130 32.4
(39.0)

18.4
(27.6)

FTPi 0-L-A-DL3
FTPi 0-L-A-DL4
FTPi 1-L-A-DL3
FTPi 1-L-A-DL4

4,700
5,000
5,000
5,300

440
440
740
740

800
1,100
800
1,100

2,620 3,280 1.20 130 32.4
(39.0)

18.4
(27.6)

FTPi 0-L-A-DS4
FTPi 0-L-A-DS5
FTPi 1-L-A-DS4
FTPi 1-L-A-DS5

5,000
5,300
5,600
5,900

440
440
740
740

800
1,100
800
1,100

3,160 3,820 1.45 130 33.1
(39.7)

19.1
(28.3)

FTPi 1-S-A-DS4
FTPi 1-S-A-DS5
FTPi 2-S-A-DS5
FTPi 2-S-A-DS6

5,300
5,600
5,900
6,200

440
440
740
740

800
1,100
1,100
1,400

3,490 5,230 1.60 130 33.1
(39.7)

19.1
(28.3)

FTPi 1-E-S-A-DS5
FTPi 2-E-S-A-DS5
FTPi 2-E-S-A-DS6
FTPi 2-E-S-A-DS7

6,100
6,400
6,700
7,000

440
740
740
740

1,100
1,100
1,400
1,700

4,100 5,590 1.88 150 40.3
(47.9)

29.3
(41.1)

FTPi 2-S-D-A-DS5
FTPi 2-S-D-A-DS6
FTPi 2-S-D-A-DS7

6,400
6,700
7,000

740
740
740

1,100
1,400
1,700

5,020 7,200 2.30 160 45.2
(50.9)

26.7
(41.0)

FTPi 2-S-A-A-DS5
FTPi 2-S-A-A-DS6
FTPi 2-S-A-A-DS7

6,800
7,100
7,400

740
740
740

1,100
1,400
1,700

Data för maskiner med brandbredd 612 mm.

[ 1 ] �Vattenförbrukning med SENSOTRONIC på PREMAX modeller

[ 2 ]  Energiförbrukning med fullastad diskmaskin.

[ 3 ] Diskresultat enligt DIN SPEC 10534
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    PROFESSIONELLA DISKMASKINER FÖR STORKÖK OCH RESTAURANGER

En del av  ITW ( Illinois Tools Works )

HOBART SCANDINAVIA ApS

Västberga Allé 1 • 126 30 Hägersten 
Sverige                          
Tel: 08-584 50 920 
E-post: info@hobart.se  •  Hemsida: www.hobart.se
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