
PROFESSIONELLA DISKMASKINER
GROVDISKMASKINER UP OCH UPT



HOBART PREMAX grovdiskmaskiner finns i två 
utföranden, UP och UPT.  Premium grovdiskmaskin 
med tvådelad lucka för diskning av grytor, kastruller, 
kokkärl, bageriplåtar, GN-kantiner och plastbackar. 
Den enda grovdiskmaskinen på marknaden med 
sidodiskarmar. Jämfört med andra modeller erbjuder 
PREMAX UP tre gånger så mycket kapacitet på 
samma utrymme. Sprayfunktion med ånga och 
diskmedel.

• Extra kapacitet tack vare sidodiskarmar
• Spraysystem för blötläggning med diskmedel
• Ångdiskning för svårt smutsade diskgods
• Visiotronic pekskärm visar text och grafik
• Diskvattensensor kontrollerar diskvattenkvalitén
• Power Wash - högtryck diskning för svårt smutsad disk
• Roterade X-formade diskarmar ger extra diskkraft
• Silplåtskontroll för säker användning
• Hygienprogram tar bort kalk och övriga beläggningar
• USB port för nedladdning av driftsdata
• CLIP-IN disk- och sköljarmar kan enkelt avlägsnas 

utan verktyg med en hand.
• Tömnings- och sköljpump
• Genius X2 självrengörande filtersystem
• Installationskit (elkabel, slangar för disk/torkme-

del, vatten och avlopp)
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HOBART SCANDINAVIA ApS
Varuvägen 9 • 125 30 Älvsjö                      

Tel: 08-584 50 920 • E-post: info@hobart.se • Hemsida: www.hobart.se
Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande

TEKNISK DATA PREMAX UP UPT

STANDARD DISKPROGRAM 120 / 240 / 280 sek + special program 120 / 240 / 280 sek + special program

TEORETISK KAPACITET 30 korgar per timme 30 korgar per timme

TANKVOLYM 80 l 130 l

VATTENFÖRBRUKNING 8,0 l/korg 14,0 l/korg

LASTHÖJD 860 mm 860 mm

KORGSTORLEK 600 x 760 mm 1240 x 700 mm

DISK- OCH TORKMEDELSPUMP Standard Standard

TÖMNINGS- OCH SKÖLJPUMP Standard Standard

ELANSLUTNING 18,5 kW | 400 / 50 / 3N (kan reduceras) 24,5 kW | 400 / 50 / 3N (kan reduceras)

LJUDNIVÅ 66 dB (A) 70 dB (A)

VIKT 232 / 212 kg 325 / 305 kg

VAPOSTOP Tillval Tillval

 

GROVDISKMASKINER UP OCH UPT

�  Avloppsslang 1,8 m  �   Elkabel 2,0 m, 400/3/50/N                                    
     ID 20  |  OD 25                                                        �   Torkmedelslang 2,5 m
�  Varmvattenanslutning                           �   Diskmedelslang 2,5 m
      2,0 m | R3/4” | max. + 60°C | 5l/min            Diskmedelslang 2,5 m  
         för blötläggning
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*   Innerhöjd kan minskas till 650 mm – sidodiskarmar kan ej användas 

**  Maskinhöjd kan minskas till 2 200 mm med öppen lucka – sidodiskarmar kan ej användas

*** med Vapostop


