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DET FINNS EN HOBART  
FÖR VARJE DISKRUM

Vi på HOBART är stolta över att kunna tillverka och leverera  
pålitliga och högkvalitativa diskmaskiner som är konstruerade

och testade för att möta användarnas högsta krav både på  
diskresultat och ekonomi!
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DET FINNS EN HOBART
  

FÖR VARJE DISKRUM
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AIRLINE CATERING

MARINEINDUSTRI

KÖTTINDUSTRI
Slakteri, charkuteri,

BAGERIER
Bageri / Konditori / Industribageri

OFFENTLIG SEKTOR
Sjukhus / Vård & Omsorg / Personal matsal /  

Utbildning / Skola & Universitet

HORECA
Bar & Pub / Bistro & Café /  

Hotell & Restaurang / Catering

KORBDURCHLAUFMASCHINEN CP | CNTUNNELDISKMASKINER CP | CN
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PROFI - allt som en professionell användare 
behöver. Den framgångsrika produktserien från 
HOBART uppfyller användarens alla krav. 
Den kombinerar effektivt användarvänlighet, låga 
driftkostnader samt kraven på bättre miljö.
Många utrustningsalternativ gör PROFI-serien till 
en perfekt anpassad tunneldiskmaskin som passar 
alla typer av diskrum.

PREMAX - är de absolut bästa diskmaskinerna 
för professionella användare med ännu högre 
krav. Minimala driftkostnader och imponerande 
användarvänlighet kombinerat med maximal 
prestanda. PREMAX-serien består av de mest 
ekonomiska och innovativa diskmaskinerna 
på marknaden. Serien innehåller de senaste 
nyheterna och innovationerna för både miljö och 
ekonomi. Förutom funktionerna i PROFI-serien 
har PREMAX även unika produktegenskaper 
och är den bästa produkten utan konkurrens på 
marknaden.

 PROFI  PREMAX

BÄTTRE EKONOMI, MILJÖ OCH ERGONOMI
          VALET ÄR DITT!
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VÅRA MODELLER
VI HJÄLPER DIG ATT VÄLJA DEN RÄTTA DISKMASKINEN!

PREMAX  SERIE EXKLUSIVT

PROFI CN

Professionell, kraftfull och pålitlig 
diskmaskin som uppfyller användarens 
alla krav.

PREMAX CP

Den bästa produkten på marknaden 
utan konkurrens.  Innehåller alltid de senaste
nyheterna och innovationerna.

DET FINNS EN HOBART FÖR VARJE DISKRUM
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PREMAX SERIE EXKLUSIVT        

PREMAX SLUTSKÖLJNING  
Optimal sköljning med färskvatten

Spara upp till 60% vatten - PREMAX slutsköljning 
tillåter dig att göra det:
En av sköljningens viktigaste uppgifter är att skölja 
av diskmedlet.

Den unika PREMAX slutsköljningen är utrustad 
med speciella precisionsdysor. Dessa sprider 
sköljvattnet i en tunn gardin och bildar därigenom 
en vattenfilm på diskgodset.
Som en följd av den perfekta vattenspridningen är 
denna mikrotunna film tillräcklig för att skölja av 
diskgodset. Förutom de konventionella övre och 
undre sköljarmarna är Hobarts slutsköljningszon 
också utrustad med sidosköljarmar.
  

DINA FÖRDELAR: 
• Minskning av färskvattenvolymen med upp till 60%
• Sköljning av diskmedlet från diskgodset på ett 

optimalt sätt
• Signifikant minskning av sköljmedel och 

energibehov

PREMAX SERIE EXKLUSIVT

ENERGISTYRNING 
Förhindrar energiförluster

Minska energiförlusten på diskmaskinen med 
upp till 20% med hjälp av den patenterade 
energihanteringen:

Energistyrning i PREMAX-serien är noga 
utformad för att med hjälp av maskinens 
gardiner tillsammans med fördisk- och torkzon 
behålla så mycket som möjligt av energin kvar i 
diskmaskinen.

DIN EKONOMI

TUNNELDISKMASKINER CP | CN
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CLIMATE -  VÄRMEÅTERVINNING 
För effektiv energianvändning

Sänk kostnader - Öka effektiviteten - Skona miljön:
CLIMATE värmeåtervinning hjälper dig att 
förhindra energiförluster samt att sänka 
driftkostnaderna för din tunneldiskmaskin.

HUR FUNGERAR DET? 
Systemet utnyttjar överskottsvärme från 
diskmaskinen för att värma det inkommande 
färskvattnet. Energibesparingen är upptill 10 kWh. 
På samma gång som det inkommande vattnet 
värms upp, avkondenseras och kyls frånluften från 
diskmaskinen.

DINA FÖRDELAR: 
•  Driftkostnader minskar avsevärt
• Den energin som uppstår används på ett mer 

effektivt sätt
• Förluster genom frånluften minskas 

till ett minimum

CLIMATE-PRO - VÄRMEPUMP
För ännu effektivare energianvändning
 
Hobarts värmepump sparar ytterligare energi: 

Med Hobarts värmepump blir energibesparingen 
ytterligare upptill 22 kWh och diskmaskinens anslut-
ningseffekt minskar.

VÅR INTELLIGENTA LÖSNING FÖR DIG:
Den värmeenergin som finns i frånluften regenereras 
100% och återgår till sköljningsprocessen med hjälp 
av toppmodern teknik.
Värmepumpen tar vara på all överskottsenergi från 
maskinens frånluft. Denna energi omvandlas till värme 
som värmer diskvattnet i maskinens disktank. 
Med Climate Pro värmepump sänks energi-
förbrukningen och frånluften kan återföras direkt till 
diskrummet istället för att ventileras ut.

FÖRRESTEN: 
Till följd av konstant låg frånluftstemperatur på ca  
17 ° C förbättras rumsklimatet i enlighet med   
VDI 2052. 

DIN EKONOMI
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EFFEKTIVITET 
Smart teknik tillsammans
med effektivitet

Spara enkelt på driftkostnader:
Det innovativa konceptet sänker dina 
kostnader, reducerar energiförluster och 
minskar frånluftsvolymen.  Eliminerar behovet 
av direktanslutning från diskmaskinen till en 
frånluftskåpa på plats.

DISKRESULTAT
Ett bra diskresultat beror på flera parametrar. 
Den innovativa diskprocessen kombinerar 
optimalt mekaniken, vattencirkulationen, 
vattenfördelningen, disk- och sköljmedlet, 
tiden och kontaktområdet. Till följd av detta 
uppnår Hobart tunneldiskmaskiner de bästa 
rengöringsresultaten samtidigt som du får:

• ytterligare energibesparingar
• lägre anslutningseffekter
• reducerade värmeförluster

FRÅNLUFT
Eftersom den nya diskprocessen minskar 
vattencirkulationen har detta en omedelbar 
inverkan på spillångan. 

DÄRFÖR ATT: 
Mindre ånga betyder mindre frånluft. 
Minskad frånluftsvolym eliminerar behovet 
av direkt anslutning från diskmaskinen till ett 
ventilationssystem på plats. 

BESPARING AV DISKMEDEL 

Minskning av diskmedelkonsumtion sparar 
pengar!
Det exklusiva kembesparingssystemet för 
PREMAX-serien styr endast 75 l (PROFI-serien 
105 l) sköljvatten i disktanken för regenerering av 
diskvattnet.

Endast denna volym av vatten leds in i 
huvuddisktanken och blandas med diskmedlet. 
Diskmedelsdoseringen baseras på vattenvolymen, 
vilket betyder att du sparar en motsvarande mängd 
diskmedel. Det återstående vattnet pumpas direkt 
till fördisktanken via en bypass linje.

DINA FÖRDELAR:  
Jämfört med konventionella system minskar 
PREMAX-serien din diskmedelskonsumtion med 
upp till 80% och PROFI-serien med upp till 70 %.

EFFEKTIVT KRAFTPAKET  
som återbetalar

• minskning av energiförbrukning
• minskning av koldioxidutsläpp
• minskning av frånluftstemperatur
• minskning av driftskostnader

TUNNELDISKMASKINER CP | CN
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MYCKET BRA DISKRESULTAT 

PREMAX SERIE EXKLUSIVT

HÖGTEMPERATURDISKNING 
Förbättrar effekten av diskmedlet

Visste du att vattentemperaturen har den största 
påverkan på diskresultatet?
 
Jämfört med konventionella diskmaskiner, diskar 
PREMAX-serien diskgodset vid ca. 67 ° C - istället 
för 60 ° C. Detta leder till en betydande ökning 
av diskmedlets effektivitet och diskgodset blir 
snabbare rent.

FÖRRESTEN: 
Högtemperaturdiskning ökar kapaciteten hos 
diskmaskinen med upp till 50%. Detta innebär i sin 
tur att tunneldiskmaskinen också tar upp mindre 
plats. 

TRIPPEL SLUTSKÖLJNING 
Minimerar diskmedelskonsumtionen

Den patenterade trippelslutsköljningen med 
tre steg i Hobart tunneldiskmaskiner består 
av förspolningsmunstycke, pumpsköljning och 
slutsköljning.

Försköljningsmunstycket är placerat först före 
pumpsköljningen och sköljer av diskvattnet från 
diskgodset. Diskvattnet leds tillbaka i disktanken. 
Detta säkerställer att nästan inget diskmedel 
kommer in i pumpsköljningen.

FÖR DIG BETYDER DETTA: 
 Det finns mindre diskmedel i sköljvattnet, vilket 
avsevärt förbättrar diskresultatet.
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DISKARMAR

Hobarts ”dog-bone”-dysor ger en mycket bred 
och täckande vattenstråle:
Detta gör att vattnet kan komma i långvarig 
och precis kontakt med diskgodset och ge ett 
förbättrat diskresultat:
För ett perfekt diskresultat är en jämn spridning av 
diskvattnet viktig under hela diskningen.

DINA FÖRDELAR: 
En jämn och kompakt 
fördelning av 
diskvattnet ger ett 
avsevärt förbättrat 
diskresultat.

RO-L OMVÄND OSMOS SYSTEM 
Eliminerar vattenfläckar

Vid diskning med färskvatten kommer det med 
tiden att byggas upp beläggningar av kalk och 
mineraler på glas, tallrikar och knivar.

SLUTA MED MANUELL POLERING
Med osmotiskt renat vatten till diskmaskinen 
minimeras behovet av manuell polering av glas 
och bestick. Systemet ger permanent hygieniska 
och rena diskgods utan några fläckar. Hygienrisker 
som ett resultat av manuell polering är redan 
förebyggda.

FÖRRESTEN:
RO-L-omvänd osmossystem kan bekvämt 
monteras separat bredvid diskmaskinen. 
Vid platsbrist kan den också integreras i 
tunneldiskmaskinen. 

TUNNELDISKMASKINER CP | CN
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MYCKET BRA TORKRESULTAT

TORKZON 
Hjälper disken att bli torr! 

Använder du vanligtvis en handduk för att torka 
koppar eller tallrikar efter diskning? Nu kan du 
sluta med detta extra arbete!

Vår torkzon använder en sofistikerad toppmodern 
fläktteknik. Den ger högre lufthastigheter 
och därmed ökad effektivitet. Du kommer att 
omedelbart se resultatet: även fördjupningar, 
ihåliga diskgods kommer att vara helt torra. 
Samtidigt är Hobarts torkzon särskilt energieffektiv 
och förbrukar mindre energi än konventionella 
system.

DINA FÖRDELAR: 
Du får ett optimalt torkresultat och sparar tid för 
manuell återtorkning.

PREMAX SERIE EXKLUSIVT

PUMPSKÖLJNING 
Ökar den självtorkande effekten

Förbättrat torkresultat tillsammans med minskad 
energianvändning: 
I Hobarts pumpsköljning recirkuleras sköljvattnet 
över diskgodset. 
Därigenom utnyttjas värmen i sköljvattnet på ett 
bättre sätt och en större del av värmen förs över 
till diskgodset. Detta leder till att disken torkar 
snabbare. 

DINA FÖRDELAR: 
Torkresultatet är optimerat medan energi sparas i 
torkzonen.



15

INBYGGD FÖRSPOLNINGSZON

ASR - INBYGGD AUTOMATISK FÖRSPOLNINGSZON 
Skiljer ut alla större partiklar från diskvattnet

I den normala dagliga rutinen är det svårt att 
undvika att matavfall kommer in i fördiskzonen i 
en tunneldiskmaskin. Detta kan kraftigt smutsa ner 
diskvattnet så att det måste bytas ut flera gånger 
om dagen.

VI HAR LÖSNINGEN: 
ASR - automatisk förspolningszon är konstruerad 
för att direkt i fördisken pumpa ut partiklar ur 
diskmaskinen.  Processen är mycket effektiv och 
matresterna hamnar i en silkorg under maskinens 
inmatning.  Silkorgen kan enkelt tömmas under 
drift utan att maskinen behöver stoppas. Systemet 
är helt inbyggt i fördiskzonen och det påverkar 
inte maskinens yttermått.  Silkorgen kan vid behov 
också placeras en bit från maskinen. 
Detta minskar inte bara förbrukningen av 
vatten, energi och kemikalier, utan håller också 
driftskostnaderna nere. Dessutom skyddar den din 
diskmaskin och är skonsam för miljön.

DINA FÖRDELAR
Du kan diska längre utan att byta ut vattnet och får 
ett hygieniskt rent diskresultat - även 
om disken är extremt smutsig. 

• Minimerar behovet av manuell förspolning
• Förhindrar att matrester följer med disken 

genom maskinen 
• Minimerar behov av vattenbyte i diskmaskinen
•  Förenklar omhändertagande av matrester

Fas �: Matrester avlägsnas från diskgodset i fördiskzonen.

Fas : Matrester pumpas automatiskt utanför fördiskzonen.

Fas : Matrester flyttas med hjälp av vatten till en silkorg.

Fas : Matrester kan nu lätt tömmas.

TUNNELDISKMASKINER CP | CN
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KONSTANT SKÖLJVOLYM  
Intelligent och effektiv hantering av 
vattenförbrukning!

Ett intelligent disksystem där vattenförbrukningen 
kontrolleras och justeras automatiskt vilket 
bland annat garanterar konstant sköljmängd per 
diskkorg oavsett hastighet. 

DINA FÖRDELAR: 
Detta eliminerar onödigt hög vattenförbrukning 
vid låga maskinhastigheter. Diskgodset rengörs 
alltid med samma mängd vatten oberoende av 
hastighet, vilket ger ett jämnt och bra diskresultat.

PREMAX SERIE EXKLUSIVT

DISKVATTENSENSOR 

Vattenförbrukning är konstant anpas-
sad till ett minimum

Diskvattensensor tar ett steg längre i innovativ 
diskning. Den minimerar vattenförbrukningen. 
Den smarta sensorn upptäcker eventuellt ökad 
nedsmutsning av diskvattnet och ökar automatiskt 
vattenvolymen i systemet.

DINA FÖRDELAR:
Detta säkerställer helt automatiskt mycket hög 
vattenkvalité samtidigt som den genomsnittliga 
vattenförbrukningen är extremt låg. 

TOMRUMSDETEKTERING

Dina fördelar: 
Sparar vatten, sparar pengar, sparar miljön 
och minskar din energi- och kemförbrukning!

HUR FUNGERAR DETTA? 
I ett diskrum varierar arbetsbelastningen under 
dagen. Oftast behöver man inte köra 
diskmaskinerna med full kapacitet och då 
kan mellanrum mellan diskkorgarna uppstå.  
Tomrumsdetektering upptäcker dessa mellanrum 
och minskar omedelbart mängden vatten i 
slutsköljningens sista steg till ett minimum.

SENSOTRONIC - INTELLIGENT 
VATTENHANTERING
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PREMAX SERIE EXKLUSIVT

BEST-START SJÄLVDIAGNOSTIK 
Automatisk övervakning av funktioner

Håll dig alltid uppdaterad: Varje gång 
tunneldiskmaskinen fylls, kontrolleras funktionerna 
så som värmesystem, disksystem, avloppsventiler 
och silsystem automatiskt.

 

KLAR STRUKTURERAD KONTROLLPANEL
Statusen för maskinkomponenterna i  
PREMAX-serien indikeras på ett lättförståeligt 
sätt med hjälp av pekskärm i färg. 
Avvikelser från den nominella statusen anges med 
symboler och text. Vårt intelligenta system föreslår 
automatiskt korrigerande åtgärder.
 

PREMAX SERIE EXKLUSIVT

DISKGODSDETEKTERING 
Det intelligenta sättet att diska
glas och bestick

Kraven för ett bra diskresultat för glas och bestick 
är höga.  HOBART-diskgodsdetektering anpassar 
sig automatiskt till de höga kraven för glas- och 
bestickrengöring.

HUR FUNGERAR DETTA? 
Sensorerna i tunneldiskmaskinen känner 
automatiskt av de kodade diskkorgarna. Detta 
medför att parametrarna i maskinen automatiskt 
anpassas till diskgodset. Detta ger dig ett perfekt 
diskresultat.

TUNNELDISKMASKINER CP | CN
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DISKKORGSMATNING

SENSORSTYRD DISKKORGSMATNING  
Öka effektiviteten i diskrummet!

Enmansdrift i diskrummet tar alltid mycket tid: 
När man bara har en person i disken, brukar det 
ta mycket tid. Vid en kort avlastningsbänk måste 
användaren gå från inmatningen till maskinens 
utmatning för att ta hand om den rena disken.  
Detta innebär konstant rörelse mellan in- och 
utmatningen. Av hygienskäl måste användaren tvätta 
händerna mellan hantering av smutsig och ren disk 
(korskontaminering).

OCH VARFÖR ÄR DET SÅ? 
Konventionella tunneldiskmaskiner aktiverar 
ändlägesbrytaren vid slutet av utmatningsbanan 
efter en kort tid. Detta avbryter diskprocessen tills 
utmatningsbanan har tömts. 

 

HOBART HAR EN SNABBARE OCH
BÄTTRE LÖSNING

SENSORSTYRD DISKKORGSMATNING hjälper dig 
att få ut det mesta av din diskmaskin. Intelligent 
styrteknik gör det möjligt att ladda maskinen över 
hela längden och använda den utan långa avbrott. 
Således kan du diska dubbelt antal diskkorgar.

HUR FUNGERAR DET?  
Vår intelligenta SENSORSTYRDA DISKKORGSMATNING 
hindrar den första diskkorgen från att flytta sig 
ända till ändlägesbrytaren utan stoppar den 
istället i slutet av torkzonen. Under denna tid 
kan användaren fortsätta att mata diskkorgar i 
diskmaskinen med hela maskinlängden.

FÖR DIG BETYDER DETTA: 
Med SENSORSTYRD DISKKORGSMATNING
sparar du värdefull tid, optimerar processerna
i diskmaskinen och förbättrar din effektivitet i 
diskrummet.
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INFOTRONIC KONTROLL 
Förenklar användning av maskinen 
tack vare tydlig och klar text - 
överblick i ett ögonkast

Kompakt och användarvänlig: 
INFOTRONIC-kontrollen erbjuder ett tydligt 
strukturerat användargränssnitt. All viktig 
information om driftlägen, status och temperaturer 
visas tydligt.

YTTERLIGARE FUNKTIONER
• Dokumentation 
• Historik som överensstämmer med DIN
• Indikation av vatten- och energiförbrukning
• En flexibel programmering av autostartprogram
• Övrigt data kan hämtas via USB-porten

PROTRONIC XL KONTROLL 
Den självförklarande kontrollpanelen

Innovativ användarvänlighet på högsta nivå:  
Vi har utvecklat PROTRONIC XL-kontrollen för att 
kunna använda din tunneldiskmaskin så snabbt och 
så enkelt som möjligt. 

Det självförklarande användargränssnittet hjälper 
användaren att snabbt lära sig att använda 
pekskärmen. All viktig hygienrelaterad information 
och funktioner blir lätt synliga. Beroende på deras 
behörighetsnivå kan olika användargrupper se 
olika uppgifter.

Ytterligare innovativa funktioner gör  
PROTRONIC XL till en unik produkt:

• Exakt visualisering av temperaturer och 
felmeddelanden för varje zon.

• Automatisk förvaring av underhållshistorik enligt DIN.
• Bekväm datalagring i kontrollen
• Ett meddelandesystem
• Användarhandboken på skärmen

LÄTT ATT ANVÄNDA

TUNNELDISKMASKINER CP | CN
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DROP-IN DISKARMAR 
Underlättar rengöring

Gör rengöringen av maskinen enkel:  
Rengör maskinen så enkelt som
möjligt tack vare det lätta
avlägsnandet av diskarmskassetten.

NYA DISKARMAR 

Snabbt klar för rengöring: 
Diskreglaget gör att du enkelt och bekvämt kan 
rengöra diskarmarna inuti. 
Konventionella system kräver att du först skruvar 
upp ändkåporna på diskarmarna. 
Nu är det bara att öppna det övre och nedre 
skjutspjället.
Med det nya HOBART- diskarmarsystemet sker allt 
enkelt med en handrörelse.

RENGÖRINGSHJÄLP MED 
FÄRGKODER
Användarvänlig guide för rengöring

Färgkodning som hjälper:
Rengöring av diskmaskinen är enkel: daglig 
rengöring av din tunneldiskmaskin ökar dess 
prestanda och livslängd. För att hjälpa dig att 
identifiera vilka delar som behöver tas bort för 
rengöring är dessa försedda med en blå märkning.

Färgkodade gardiner: 
Alla gardiner är märkta och lätta att ta av och sätta 
tillbaka på rätt plats i maskinen.

Färgkodade disk- och sköljarmar:
Den tydliga identifieringen av disk- och sköljarmar 
förhindrar att de blandas ihop när de
placeras tillbaka.

ENKELT ATT RENGÖRA
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AUTO-CLEAN 
SJÄVRENGÖRINGSPROGRAM

Rengöring av din tunneldiskmaskin har aldrig 
varit så lätt: 
Hygien är nyckelfaktorn vid hantering av glas, 
bestick och övrigt diskgods. Därför är det 
nödvändigt att rengöra diskmaskinen med jämna 
mellanrum. Det patenterade AUTO-CLEAN 
självrengöringsprogrammet tar hand om denna 
tidskrävande åtgärd. 

DINA FÖRDELAR:
AUTO-CLEAN rengöringsprogram minimerar 
manuell rengöring av tunneldiskmaskinen. 
Till och med kondensorn för värmeåtervinningen
rengörs automatiskt.

CENTRAL TÖMNING

Det smutsiga vattnet leds direkt till en 
samlingspunkt för att hindra uppsamling av smuts 
i disktanken.

DJUPDRAGNA DISKTANKAR 
MED RUNDADE HÖRN
Förhindrar uppsamling av smuts

Smuts samlas inte i disktanken: 
Detta tack vare utformningen av pumpen och 
botten av disktanken. 

FÖR DIG BETYDER DETTA:
Mycket enkel rengöring och konstanta hygieniska 
förhållanden

KONDENSORN  
Lätt att rengöra

En enda åtgärd är allt som krävs: 
Om du inte har AUTO-CLEAN programmet
går det ändå enkelt att ta bort frontluckan. Detta 
möjliggör lätt åtkomst för att rengöra kondensorn 
manuellt.

TUNNELDISKMASKINER CP | CN
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MODULER FÖR HOBART TUNNELDISKMASKINER

FÖRDISKZONER

CN

CN

CN

CN

CN | CP

CN | CP

CN | CP

CN | CP

CN | CP

DISKZONER / SKÖLJZON
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VÄRMEÅTERVINNING CLIMATE / VÄRMEPUMP CLIMATE PRO

TORKZONER / KONTROLLBOX

TUNNELDISKMASKINER CP | CN
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SPECIFIKATIONER

MODELL PROFI CN PREMAX CP

DRIFTEKONOMI
Premax slutsköljning –   PREMAX SERIE EXKLUSIVT

PREMAX energistyrning –   PREMAX SERIE EXKLUSIVT

CLIMATE värmeåtervinning  

CLIMATE-PRO värmepump  

Effektivitets koncept  

Kembesparingssystem  

DISK- OCH TORKRESULTAT
HÖGTEMPERATURDISKNING –   PREMAX SERIE EXKLUSIVT

TRIPPELSLUTSKÖLJNING  

„DOG-BONE“ diskarmar  

RO-L omvänd osmos system  

Torkzon  

Pumpsköljning med högtemperatur –   PREMAX LINE EXKLUSIVE

SENSOTRONIC INTELLIGENT DISKNING
Konstant sköljvolym  

Tomrumsdetektering  

BEST-START självdisagnostik –   PREMAX SERIE EXKLUSIVT

Diskgodsdetektering –   PREMAX SERIE EXKLUSIVT

Diskvattensensor –   PREMAX SERIE EXKLUSIVT

ASR OCH DISKKORGSMATNING
ASR-inbyggd fördiskzon  

Sensorstyrd diskkorgsmatning  

ENKEL ANVÄNDNING OCH RENGÖRING
INFOTRONIC kontroll med USB-port  –

PROTRONIC XL kontroll med USB-port  

AUTO-CLEAN självrengöringsprogram  

DROP-IN diskarmar  

Diskarmreglage  

Färgkodad rengöringshjälp  

Färgkodade gardiner  

Färgkodade disk- och sköljarmar  

Central tömning  

Djupdragna disktankar  

Kondensor som är lätt att rengöra  

 Standard                       Tillval                      – Ej tillgängligt
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TEKNISK DATA

PROFI CN

KORGKAPACITET  
diskkorgar / t

VATTEN- 
FÖRBRUKNING [1]

ENERGIFÖRBRUKNING 
kWh [2]

REKOMMEN-
DERAD
MODELL

BYGGMÅTT

alla hastigheter: hygieniskt  
diskresultat enligt DIN 10534 (anslutningseffekt kW)

hastighet 1 hastighet 2 hastighet 3  l/t  l/korg [3]

med
CLIMATE
värmeåter-
vinning

med
CLIMATE-PRO
värmepump [4]

mm
utan
torkzon 

mm  
med torkzon 
CDS / DS

– 80 120 150 1,3 20,7 (27,6) 15,4 (20,6) CN-A 1.350 2.200

– 100 150 150 1,0 20,8 (27,8) 15,6 (20,8) CN-E-A 1.850 2.700

– 135 200 160 0,8 21,8 (29,1) 16,6 (22,1) CN-L-A 2.000 2.850

– 135 200 160 0,8 21,8 (29,1) 16,6 (22,1) CN-C-A 2.375 3.225

– 150 220 160 0,7 22,0 (29,4) 16,8 (22,4) CN-S-A 2.250 3.100

120 180 250 180 0,7 23,4 (31,1) 16,9 (22,6) CN-E-S-A 3.350 3.600

120 190 280 190 0,7 26,9 (40,2) 22,2 (33,2) CN-S-A-A 3.750 4.000

PREMAX CP

KORGKAPACITET  
diskkorgar / t

VATTEN- 
FÖRBRUKNING [1]

ENERGIFÖRBRUKNING 
kWh [2]

REKOMMEN-
DERAD
MODELL

BYGGMÅTT

alla hastigheter: hygieniskt  
diskresultat enligt DIN 10534 (anslutningseffekt kW)

hastighet 1 hastighet 2 hastighet 3  l/t l/korg [3]

med
CLIMATE
värmeåtervin-
ning

med
CLIMATE-PRO
värmepump [4]

mm
med
torkzon 

120 180 240 140 0,6 19,9 (32,1) 15,5 (25,1) CP-L-A 2.850

120 190 300 140 0,5 20,0 (32,4) 15,7 (25,4) CP-S-A 3.100

120 200 320 140 0,4 19,5 (32,6) 15,9 (25,6) CP-E-S-A 3.600

[ 1 ]   Vattenförbrukning för PREMAX modeller med optimala förhållanden och SENSOTRONIC system  
(olika kundspecificerade värden möjliga)

[ 2 ]  Genomsnitt förbrukning i standard verksamhet 
 
[ 3 ]   Ideala värden

[ 4 ]  Diskmaskiner med värmepump innehåller upp till 4.7 kg kylmedia R134a (GWP 1430)

TUNNELDISKMASKINER CP | CN



26

FÖRETAGET
Vi är HOBART

HOBART är världsledande inom kommersiella 
diskmaskiner och även känd tillverkare av stek- 
och kokapparater, blandningsmaskiner och 
avfallshantering. Etablerat 1897 i Troy, Ohio, 
sysselsätter HOBART idag över 6 900 anställda 
runt om i världen. På vår diskmaskinsfabrik i 
Offenburg, Tyskland utvecklar, producerar och 
distribuerar HOBART diskmaskiner över hela världen. 
Vi säljer till hotell och restauranger, cafeterior, 
bagerier, slakterier, stormarknader, flygbolag, 
kryssningsfartyg, billeverantörer, forskningscentra 
och läkemedelsföretag. Hobarts innovativa 
produkter anses vara ekonomiskt och ekologiskt 
marknadsledande.

VÅR VISION 
Att diska utan vatten

Intensiv marknadsundersökning har visat att våra 
kunder förväntar sig diskmaskiner som kombinerar 
effektivitet med optimal prestanda.
Vi håller oss fast vid detta och det utgör grunden 
för vår vision att “diska utan vatten”. Denna 
vision utgör vårt fortsatta fokus att hitta nya 
vägar för att ständigt minska vatten-, energi- och 
kemkonsumtion. Steg för steg kommer vi närmare 
vårt mål. Och när den dagen kommer då våra 
diskmaskiner kan diska utan vatten, så kommer 
den maskinen, det vet vi redan nu, heta PREMAX.

När den första maskinen  
som kan diska utan vatten  
kommer - kommer den att  
vara en HOBART
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När den första maskinen  
som kan diska utan vatten  
kommer - kommer den att  
vara en HOBART

HOBART  
Skicklig - snabb - pålitlig

HOBART servicetekniker samt HOBARTs 
servicepartners är de “riktiga” experterna. 
Tack vare professionell utbildning och många 
års erfarenhet har dessa tekniker en unik och 
djup kunskap om produkten. Underhålls- 
och reparationsarbetet utförs därför alltid 
professionellt, snabbt och tillförlitligt. 

DET FINNS EN HOBART  
FÖR VARJE DISKRUM

MADE IN GERMANY 

Vi garanterar en bra kvalité
till våra kunder. Det representerar

vår personliga standard som upprätthålls
av all vår personal hos HOBART
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Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel. Vi reserverar oss också rättigheten att ändra specifikationerna utan förvaring.  

Specifikationerna angivna i denna brochyr är de gällande per 02/2018.  

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBART GMBH  

Robert-Bosch-Straße 17  I  77656 Offenburg   

Tel.: +49(0)781.600-0  I  Fax: +49(0)781.600-23 19 

info@hobart.de  I  www.hobart.de

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG  

Bäulerwisenstrasse 1  I  8152 Glattbrugg 

Tel.: +41(0)43.211 56-56 

Fax: +41(0)43.211 56-99

info@gehriggroup.ch 

www.gehriggroup.ch

     Werkskundendienst 0180.345 62 58  
 für Österreich 0820.24 05 99  

Zentraler Verkauf 0180.300 00 68

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68  

77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2

Téléphone: +33(0)1 64 11 60 00     

Fax: +33(0)1 64 11 60 01

contact@hobart.fr   

www.hobart.fr

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12  I  3447GK Woerden  

Tel.: +31(0)348.46 26 26   

Fax: +31(0)348-43 01 17

info@hobart.nl   

www.hobart.nl

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27  I  2670 Greve  

Tel.: +45 43 90 50 12    

Fax: +45 43 90 50 02

post@hobart.dk  

www.hobart.dk

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K. 

Suzunaka Building Omori

6-16-16 Minami-Oi  I  Shinagawa-ku  I  Tokyo 140-0013 

Phone: +81(0)3 5767 8670

Fax: +81(0)3 5767 8675

info@hobart.co.jp    

www.hobart.co.jp

THAILAND

HOBART (THAILAND)

889 Thai CC building  I  31st Floor  I  Room no. 311

South Sathorn Rd.  I  Yannawa  I  Sathorn    

Bangkok 10120  

Phone:  +66(0)2-675-6279  I  Fax: +66(0)2-675-6280

enquiry@hobartthailand.com  I  www.hobartthailand.com

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17  I  77656 Offenburg  I  Germany

Phone: +49(0)781.600-28 20 

Fax: +49(0)781.600-28 19

info-export@hobart.de   

www.hobart-export.com

SINGAPORE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158  I  Kallang Way  I  #06-03/05   

Singapore 349245  

Phone: +65(0)6846 7117    

Fax: +65(0)6846 0991 

enquiry@hobart.com.sg    

www.hobart.com.sg 

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1 / 2 Picken Street  I  Silverwater NSW  I  2128

Tel.: +61(0)2 9714 0200 

Fax: +61(0)2 9714 0242

www.hobartfood.com.au

KOREA

HOBART KOREA LLC 

7th Floor  I  Woonsan Bldg  I  108  I  Bangi-dong

Songpa-gu  I  Seoul 138-050  

Phone: +82(0)2 34 43 69 01

Fax: +82(0)2 34 43 69 05

contact@hobart.co.kr    

www.hobart.co.kr

NORGE

HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A  I  1363 HØVIK 

Tel.: +47 67 10 98 00

Fax: +47 67 10 98 01

post@hobart.no  

www.hobart.no

UNITED KINGDOM

HOBART UK

Southgate Way  I  Orton Southgate  

Peterborough  I  PE2 6GN 

Phone: +44(0)844 888 7777 

customer.support@hobartuk.com 

www.hobartuk.com

BELGIUM

HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6  I  1910 Kampenhout  

Phone: +32(0)16 60 60 40    

Fax: +32 (0)16 60 59 88

sales@hobart.be   

www.hobart.be

SVERIGE 

HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 09 

125 30 Älvsjö  

Tel.: +46 8 584 50 920   

info@hobart.se  

www.hobart.se


